
Reglement for 1/32 F1 (sæson 2024) 
 

Tilladte bilmodeller: NSR F1 86/89 og Scaleauto F1 90/97 

Chassis: Standard, men frit valg på hårdhed/blødhed. 

Chassis må slibes minimalt for fri fleks. 

Motorholder: Skal være standardversion, men frit valg på hårdhed/blødhed. 

Motorholder må løsnes. 

Affjedrings kit: Tilladt. 

Kuglelejer: Ikke tilladt 

Karosseri: Standard karosseri med fuldt interiør. Karosseri og interiør skal være det til 
originalmodelbilen hørende og alle enkeldele skal være til stede, dog må spejle og antenne 
mangle. 

Lexan interiør ikke tilladt. 

Hækvinge/frontspoiler må skiftes til anden F1 model eller gummi. 

Karosseri må slibes minimalt for fri fleks. 

Motor: tilladte motor. NSR: King 21k evo3. 21400 rpm, NSR - 3023. 

                                         Scaleauto:21500 rpm, sc-0025b. 

Magnet og vægt: Der køres uden magnet. Fri vægttrim, dog må vægt ikke kunne ses når 
bilen ses fra oven. 

Dæk:  

Bagdæk Scaleauto Sc-2024, 20,8x11mm. Procomp 2  

Fordæk Min 9,5 mm bredde, Dia min 17mm 

Max Bredde: For. 70mm bag: 70mm. 

Aksler: Aksler er fri. 

Gearing: 10/26 – 10/27 

Guide og Braids: Fri 

DER KØRES PÅ 13,8V 

LØBSUDVALGET FORBEHOLDER SIG RET TIL ÆNDRINGER. 

 


